
SZPACHLÓW
KI/PUTTIES/Ш

ПАТЛЕВКИ
SZPACHLÓWKA 
FINISH

FINISH PUTTY 
ШПАТЛЕВКА FINISH

Dostępna w kolorze
Available colours/ Возможные цвета  

Opakowanie jednostkowe/
Unit container/

Единичная упаковка

Opakowanie zbiorcze (szt.)/
Shipping packaging (pcs.)/
Количество в упаковке (шт.)

Numer produktu/Art.No.

200g 24 43 122

500g 12 43 123

1 kg 8 43 124

1,8 kg 6 43 125

Application on surfaces/ Поверхность нанесения 
Zastosowanie na podłożach

stal/steel/сталь

szpachlówki poliestrowe/polyester putties/

stal ocynkowana/galvanized steel/оцинкованная сталь 

laminaty/ laminates/ламинаты 

aluminium/aluminum/алюминий
powłoki lakierowe/paint coatings/
лакокрасочные покрытия

полиэфирные шпатлевки
drewno/wood/древесина

farby podkładowe/primer paints/грунты

Szczegółowy opis zastosowania produktu znajduje się w Karcie Technicznej/ 
Detailed description of the use of the product is given in the Technical Data Sheet/ 
Подробное описание использования продукта можно найти в техническом паспорте.



Szpachlówka poliestrowa przeznaczona 
do końcowego etapu przygotowania 
szpachlowanej  powierzchni przed nałożeniem 
podkładu.  Posiada dobrą elastyczność oraz 
przyczepność do różnego rodzaju podłoży. 
Łatwo się nakłada i szlifuje drobnoziarnistymi 
papierami ściernymi. Umożliwia uzyskanie 
bardzo gładkiej powierzchni. 

Polyester putty intended for the final stage 
of preparation of the worked surface before 
applying the primer.  It has good flexibility 
and adhesion to various substrates. Easy to 
apply and grind with fine-grained sandpaper. 
Ensures   a very smooth surface. 

Полиэфирная шпатлевка предназначена 
для завершающей стадии подготовки 
поверхности, подвергаемой шпатлеванию, 
перед нанесением грунтовки. Обладает 
хорошей эластичностью и адгезией                 
к различного типа основаниям. Легко 
наносится и шлифуется мелкозернистой 
абразивной бумагой. Позволяет получить 
очень гладкую поверхность. 
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